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Votre revendeur
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MANIABLE, FIABLE ET…PERFORMANTE
L’engazonneuse automotrice SMK I réalise les opérations suivantes
en un seul passage :
• Semis de précision pour tous types de gazons (raygrass, pâturin,

agrostis, fétuque,…) .
• Enfouissement contrôlé de la semence
• Plombage du terrain (sans marquage du sol) grâce à son rouleau lisse

arrière en inox 

RotaDairon® SMK I
L’ENGAZONNEUSE AUTOMOTRICE

NOTRE EXIGENCE : LA QUALITÉ

Caractéristiques Techniques

ENGAZONNEUSE
AUTOMOTRICE

Poids 125 kg
Largeur de travail (semis) 720 mm
Volume de semences 55 litres
Moteur Essence 3,9 CV KUBOTA avec filtre à bain d'huile
Vitesse d'avancement 3 vitesses AV, 1 vitesse AR
Dimensions : L x l x H 1250 x 950 x 970 mm
Equipement standard Trémie en acier inoxydable

Rouleau avant métal ajouré
Rouleau arrière lisse inox 

Système d'enfouissement de graines
Protection anti-vent

Auget pour étalonnage débit de semence
Protection anti-chocs

Distribution et Malaxeur de distribution
Réglage du semis Réglage fin du semis par secteur

Système de fermeture rapide

• Document non contractuel •Brevets et marques déposés

Conditions d’utilisation
Pour un meilleur résultat, l’engazonneuse SMK I
s’utilise sur un terrain préalablement travaillé à l’aide
d’un préparateur de sol/enfouisseur  RotaDairon®.

SMK I : Une conduite sans effort avec un rendement élevé SMK I : Compact et maniable sans marquage du sol.

Engazonneuse SMK I : Pour réussir vos  gazons.

RotaDairon®, depuis 1958
www.mge-dairon.com
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